
Cat. No.

e20

1850Kg  75Kg
9,80kN

SUZUKI GRAND VITARA 3, 5D.

1998-2004

V/027

e20*94/20*0853*00
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Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)
      Torgue settings for nuts and bolts (8.8)
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Nakrętka  M12 ; Nut

Nakrętka  M12 ; Nut

Podkładka okrągła 13,0 ;  Plain Washer

Podkładka okrągła 13,0 ;  Plain Washer

Podkładka okrągła 13,0 ;  Plain Washer

Podkładka okrągła 13,0 ;  Plain Washer

Podkładka spręż. 12,2 ; Spring Washer

Podkładka spręż. 12,2 ; Spring Washer

Podkładka spręż. 12,2 ; Spring Washer

Podkładka spręż. 12,2 ; Spring Washer

Śruba M12x1,25x40-8.8 ;  Bolt

Śruba M12x40-8.8 ;  Bolt

Śruba M12x65-8.8 ;  Bolt
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•    Odkręcić ucho holownicze (nie będzie już wykorzystane).
•    Elementy zaczepu C i D przykręcić do podłużnic
      w technologiczne otwory z nakrętkami 
      śrubami M12x35x1,25.
•    Do elementów C i D przykręcić belkę zaczepu A 
      śrubami M12x35 8.8.
•    Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
•    Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego 
      śrubami M12x70 8.8.
•    Podłączyć instalację elektryczną.

•    Unscrew  the towing eye (it will not be used any more).
•    Screw the elements C and D to the metal clamps in
     the technological holes with nuts using bolts M12x35x1,25.
•    Screw the main bar A to the elements C and D with bolts 
     M12x35 8.8.
•    Tighten all the bolts according to the torque setting-
     see the table.
•    Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.
•    Connect the electric wires.
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