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ООО «БАЛТЕКС»

Год выпуска: Вертикальная нагрузка на шар, кг: 90

Инструкция по установке фаркопа на автомобиль: Volvo XC90 Артикул:   3111.12

Вес нетто, кг: 20.6Допустимая полная масса прицепа, кг: 2000
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Диаметр резьбы М6х1.0 М8х1.25 М10х1.5 М12х1.75 М16х2
Момент затяжки 9.8 Нм 24.0 Нм 47.0 Нм 81.0 Нм 157.0 Нм

2002-

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
1. Завести закладные  поз. 2 и 3 в лонжероны со стороны
    багажного отделения.
2. Наживить кронштейны поз. 4.
3. Выполнить подрезку бампера, см. разметку.
    Для модификации "R-Line" подрезка бампера не требуется.
4. Установить балку ТСУ.
5. Выполнить обтяжку крепежа.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику.
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Подрезка бампера :
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Вертикальная нагрузка на шар, кг: 90

Инструкция по установке фаркопа на автомобиль: Volvo XC90 Артикул:   3111.12

Вес нетто, кг: 20.6Допустимая полная масса прицепа, кг: 2000
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