S TEINHOF. INSTRUKCJA

MONTAZU | EKSPLOATACJI

ZACZEPU KULOWEGO DO:
' Audi A6 4D (Oprocz Quattro) (04/1997 - 03/2004 r.)
Audi A6 Kombi (Oprécz Quattro) (04/1997 - 03/2005 r.)

Nr kat. A-082

PRZEZNACZENIE

Zaczep kulowy A-082 do samochodu Audi A6 4D/Kombi (Oprécz Quattro) jest przeznaczony do
holowania przyczepy. Zaczep ten posiada aktualne Swiadectwo Homologacji uprawniajgce do
oznaczenia wyrobu znakiem homologacji e20.

WARUNKIMONTAZU

Zaczep kulowy A-082 moze by¢ uzywany i eksploatowany w samochodzie o wiasciwym stanie
technicznym elementéw nadwozia. Zaczep musi by¢ zamontowany i eksploatowany w samochodzie
zgodnie z niniejszg instrukcja.

Wszystkie Sruby i nakretki wystepujace w zaczepie kulowym muszg by¢ dokrecone odpowiednim
momentem obrotowym (Mo) o warto$ciach podanych w ponizszej tabeli (dla $rub w klasie 8.8):

M8 - 25 (Nm) M12 - 85 (Nm)
M10 - 50 (Nm) M16 - 200 (Nm)

WARUNKIEKSPLOATACJI
Zaczep kulowy A-082 posiada tabliczke znamionowa okreslajacg prawidtowe i bezpieczne obcigzenie
zaczepu, tj.:

Typ: A-082 Zaczep kulowy do samochodu Audi A6 4D/Kombi (Oprécz Quattro)
A50-X Klasa zaczepu kulowego (urzgdzenia sprzegajgcego)
le20] 0162-00 Nr. $wiadectwa Homologacji zaczepu kulowego

= 10,9 kN|Teoretyczna sita odniesienia dziatajgca na zaczep kulowy
= 85 kg |Max. dopuszczalne obcigzenie pionowe kuli zaczepu
R = 2100 kg |Max. dopuszczalne obcigzenie holowanej przyczepy

Site D wylicza sie ze wzoru:

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciggngcego
(takze ciggnikéw holujgcych) tacznie, jesli wystepuje, z obcigzeniem pionowym

TxR kN przyczepy z osig centralng.

T+R R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowe;j
zdyszlem ruchomym w ptaszczyznie pionowej lub naczepy.

g-przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81 m/s’)

Podczas eksploatacji poszczegolne elementy zaczepu kulowego powinny by¢ utrzymane w nalezytym

stanie technicznym i zabezpieczone przed dziataniem korozji. W czasie holowania przyczepa musi by¢

ztgczona dodatkowym elastycznym ztgczem o odpowiedniej wytrzymatosci (linka, tancuch). W czasie

eksploatacji zaczepu kulowego nalezy okresowo sprawdzac potgczenia Srubowe, a w przypadku

poluzowania nakretek nalezy je dokrecic.

MONTAZ

Zaczep kulowy A-082 do samochodu Audi A6 4D/Kombi (Opréocz Quattro) skiada sie z

nastgpujacych elementéw:

D= Ox

1. Korpus -1 szt. 6. Podktadka zwykta 13,0 - 2szt.
2. Kula -1 szt. 7. Podktadka sprezysta 10,2 - 2szt.
3. Uchwyt do gniazda elektrycznego - 1 szt. 8. Podktadka sprezysta 12,2 - 2 szt
4. Podktadka specjalna 9. Nakretka M10 - 2 szt

40/ 10,5x2,5 - 6 szt. 10.Nakretka M12 - 2szt.

5. Sruba M12x70 (PN/M-82101) - 2 szt.

W celu zamontowania zaczepu kulowego A-082 nalezy przestrzegac¢ ponizszego opisu:

1.Montaz zaczepu kulowego wymaga podcinania zderzaka tylnego w samochodzie.
2.Zdemontowac zderzak tylny samochodu a nastepnie odkreci¢ wzmocnienie zderzaka.
3.Rozkreci¢ zaczep na elementy montazowe.
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S TEINHOF. TOW BAR A-082

Audi A6 4D (Expect Quattro) (04/1997 - 03/2004 r.)
Audi A6 Avant (Expect Quattro) (04/1997 - 03/2005 r.)

FITTING AND OPERATION MANUAL.

Cat. No.A-082
DESTINATION
Tow barA-082 for a Audi A6 4D/Avant (Expect Quattro)is designed for towing a trailer. This ball hook
has a current certification of approval authorizing the product with €20 certification sign.
FITTING CONDITIONS
Tow barA-082 can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements.
Those parts cannot be mechanically damaged . The ball hook has to be installed and operated in a car
according to this instruction . All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque
(Mo) . Torque values are given below :
M8 - 25 (Nm) M12 - 85 (Nm)
M10 - 50 (Nm) M16 - 200 (Nm)
OPERATION CONDITIONS
Thetow bar A-082 has arating plate describing correct and safe loads of the hook :

Typ: A-082 The tow bar for Audi A6 4D/Avant (Expect Quattro)
Tow bar class ( compressing device )
e20| 0162-00 Tow bar certification of approval number
D = 10,9kN | Teoretical related force working on a ball hook
S= 85 kg | pMax permissible vertical load of the hook ball
R=2100kg | Max permissible load of towing trailer

D -force is calculated using the following formula:

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicale (also
towning tractors) including, if neccessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
xR kN R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free

T+R to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
g-acceleration due to gravity(assumed as 9,81 m/s?)

D= Ox

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and
protected from corrosion . The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability ( cord,
chain ) while towing .1t is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If
screws are eased , itis necessary to screw them down .

FITTING

The tow bar A-082 for Audi A6 4D/Avant (Expect Quattro) is made up of the following elements :

1. Towbar mainframe - 1 piece 6. Flat washer 13,0 - 2 pieces

2. Tow ball - 1 piece 7. Spring washer 10,2 - 2 pieces

3. Electrical socket plate - 1 piece 8. Spring washer 12,2 - 2 pieces

4. Special washer 9. Nut M10 - 2 pieces
40/ 10,5x2,5 - 6 pieces 10.Nut M12 - 2 pieces

5.Bolt M12x70 - 2 pieces

Follow the general directions in order to fit A-082 tow bar properly:

1.Rear bumper both cuttingis required.
2.Dismantle rear bumper from a car then remove strengthening from (useless after fitting).
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4.Wsung¢ korpus (1) do wewnatrz podtuznic a nastepnie od strony bagaznika wilozy¢ w otwory

istniejgce Sruby (pozostate po odkreceniu wzmocnieni a zderzaka) wraz z podktadkami specjalnymi
40/ 10,5x2,5 (4).

5.8ruby najdalej wysuniete od pasa tylnego (po kazdej stronie) skrecié od dotu nakretkami M10 (9)
wraz z podktadkami specjalnymi 40/ 10,5x2,5 (4)isprezystymi 10,2(7).

6.Pozostate Sruby istniejace skrecic z istniejgcymi nakrgtkami na samochodzie.

7.Przytozy¢ zderzak tylny do samochodu, wyznaczy¢ miejsce i wielko$é podciecia w pasie dolnym
zderzaka i wykonac to podcigcie.

8.Przykreci¢ zderzak tylny do samochodu.

9.Do korpusu (1) przykreci¢ kule (2) za pomocg $rub M12x70 (5) wraz z podktadkami zwyktymi 13,0
(6), sprezystymi 12,2 (8) i nakretkami M12 (10), przykrecajac réwnoczes$nie z lewej strony kuli (2)
uchwyt do gniazda elektrycznego (3).

10.Sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia sSrubowe zostaty odpowiednio mocno dokrecone.

UWAGA:
Po zamontowaniu zaczepu kulowego nie ma juz miejsca na osadzenie w podiuznicach
wzmocnienia zderzaka.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidtowy montaz i eksploatacje
zaczepu kulowego A-082 w samochodzie Audi A6 4D/Kombi (Oprécz Quattro).

Po zamontowaniu zaczepu kulowego A-082 nalezy uzyska¢ wpis w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu na dowolnej stacji kontroli technicznej pojazdu.

UWAGA: Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego A-082 wykluczajg dalszg jego
eksploatacje. Uszkodzony zaczep nie moze by¢ naprawiany. W przypadku nie przestrzegania
opisanego sposobu montazu lub niewlasciwego jego uzytkowania producent nie ponosi
odpowiedzialnosciza powstate szkody.

SCHEMAT MONTAZU:

UWAGA:
Cena zaczepu kulowego nie obejmuje wigzki elektryczne;j.
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3.Dismantle a tow bar into kit form elements.

4.Place (1) into longitudinal chassis elements then put bolts (remaining pcs. From removed
strengthening) with (4) from bumper's side.

5.Screw the furthest located bolts form the rear strip (each side) down (from bottom) using (9), (4) and
(7).

6.The other bolts left screw down with existing nuts (on the car).

7.Apply a bumper of the car, determine a size of a cut-out in the bottom stripe of the bumper and cut it
out.

8.Mount rear bumper to the back of the car then screw it down.

9.Mount (2) into (1) using (5), (6), (8), (10), screwing (3) on the left side of (2) at the same time.

10.Check if all fixing bolts and nuts are screwed hard enough.

CAUTION:
After mounting tow bar there is no place for putting bumper strengthening in stringers.

Obeying this instruction assures correct montage and the tow bar operating
in a Audi A6 4D/Avant (Expect Quattro).

After assembling of the tow bar A-082 you have to get entry in cars registration book in a quality
control station .

CAUTION :

All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation . Damaged ball hook cannot be
repaired. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer do not take
responsibility for arised damages .

MONTAGE DIAGRAM:

NOTE :
Bunch of wires is not included (in total price).
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Q_S‘TE INHOF. Montage und Gebrauchsanleitung
fir die Anhangerkupplung
Audi A6 (4D) (04/1997 - 03/2004 ) /

' Audi A6 Avant (04/1997 - 03/2005)
( exkl.Quattro )

Katalognummer A-082

Die Bestimmung
Die Anhangerkupplung A-082 ist fur den Audi A6 (4D / Avant) bestimmt und dient dem schleppen
eines Anhdngers Diese Kupplung besitzt das aktuelle Homologationszeugnis.

Das Zeugnis berechtigt zur Markierung des Produkts mit Homologationzeichen €20.

Die Montage

Die Anhdngerkupplung A-082 kann nurin einer leistungsfahigen Karosserie montiert werden.
Die Anhdngerkupplung muss gemass der Gebrauchsanleitung eingebaut und gebraucht werden.
Alle Schrauben und Muttern gemdss den Angaben in der Tabelle festziehen.

M8 - 25 (Nm) M12 - 85 (Nm)
MI0 - 50 (Nm) M16 - 200 (Nm)
Die Betriebsbedingung
Die Anhdngerkupplung besitzt das Typenschild:
Typ: A-082 Die Anh&ngerkupplung fur den Audi A6 (4D / Avant)
A50-X Kupplungsklasse
0162-00 Die Homologationsnummer der Anhéngerkupplung
D=10,9 kN | D-Wert

S= 85 kg | Stutzlast
R =2100kg | Max. Anhdngerlast

Die Kraft D rechnet man nach dem Muster ab.

T-fechnisch maximal zuléssiges in Tonnen Gewicht eines Schleppfahrzeuges gesamt
TXR eines Schleppzuges, wenn mit einer senkrechten Belastung eines Anhdngers mit
kN einer zentralen Achse auffrit.
T+R R-technisch maximal zuléssiges in Tonnen Gewicht eines Anhdngers mit einer
senkrecht beweglichen Ebene Deichsel oder Auflieger.
g-Erdbeschleunigung (als 9,81 m/s* angenommen)

Wadhrend des Betriebs sind alle Elemente der Anhdngerkupplung im richtigen technischen Zustand zu

halten und gegen Korrosion zu schitzen.
Die Anhangerkupplung muss zusatzlich mit einem Reissseil mit dem Anhénger verbunden werden.

D= Ox

Die Montage

Die Anhdngekupplung besteht aus:

1. Gestell - 1 Stiick 6. Unterlegscheibe @13,0 - 2 Stlick

2. Kugelkupplung - 1 Stiick 7.Federring @10,2 - 2 Stlck

3. Steckdosenhalterung - 1 Stiick 8.Federring @12,2 - 2 Stlick

4. spezielle Unterlegscheibe 9. MutterM10 - 2 Stiick
340/310,5x2,5 - 6 Stiick 10. Mutter M12 - 2 Stiick

5. Schrauben M12x70 - 2 Stiick
Um die Anh&ngerkupplung A-082 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1.Die Montage der Anhangerkupplung erfordert einen zusatzlichen Anschnitt in der hinteren
StoRstange.

2.Die hintere Sto3stange demontieren und die StoRRstangenverstarkung abschrauben.

3.Die Anhangerkupplung auseinander schrauben.

4.Das Gestell(1) in die Offnungen der Langstrager hineinschieben, dann von der Kofferraumseite, die
gebliebenen nach der Demontage der StoRstangenverstéarkung Schrauben, mit den speziellen
Unterlegscheiben @40(4) in die Locher hineinstecken.

. TEINHOF. uucrpykuus no skcnnoarauum

n nonb3oBaHuio TCY ansa
Audi A6 4D (kpomeQuattro) (04/1997 - 03/2004 r.)
' Audi A6 Kombi (kpome Quattro) (04/1997 - 03/2005 r.)

Hp kat. A-082

IIpumenenne:

®apxkont A-082 k asromobmiiroAudi A6 4D (kpomeQuattro) (04/1997 - 03/2004 r.),Audi A6 Kombi
(kpome Quattro) npennasuaden Wi OyKCHPOBKH npuiena. Dapron UMeeT akTyalbHBIH eBPONeHCKHil
ceptudukar coorserctBus e20.

Ykazanus no MOHTAXKY

@apkon A-082M0XKHO MPUMEHUTH U IKCIUTYaTHPOBATH B ABTOMOOMIIE B COOTBETCTBEHHOM TEXHUYECKOM
COCTOSIHHH JieTanell Ky3oBa. (DapKoIl I0JKEeH OBITh 3aKPEIUICH U SKCIUTyaTHPOBAaH B aBTOMOOMIIE CONIACHO
PYKOBOJZICTBY IIO YCTaHOBKE.
Bce BUHTBI U raifKi, HaXOJSIIHECs B COCTaBE C (pPApKOIIOM , JJOJDKHBI OBITh 3aTSHYTHI COOTBETCTBEHHBIM
BpaImare’abH6IM MoMeHToM ( MO ), yka3aHHBIM B Tabume ( U1l BUHTOB Kiiacca 8,8):

M8 - 25 (Nm) M12 - 85 (Nm)
M10 - 50 (Nm) M16 - 200 (Nm)

YcaoBus IKCILIyaTaluun
®dapkom nMeeT UACHTH(HHKALINOHHYIO TAOIHYKY, 0003HAYAIOLIYIO CIIeAyIoIIee:

Tun: A-082 Dapkon i1 Audi A6 4D (kpomeQuattro) (04/1997 - 03/2004 r.),Audi
A6 Kombi (kpome Quattro)
A50-X Kitace dapkoma (coequusionee ycTpoiicTBo)
le20] 0162-00 Hp. VrBepxnenus EC
= 10,9 kH | Teoperuueckas moabeMHast CHIIa IGHCTBYIOMAs HA (apKOIT
S= 85 xr |Makc. BepTuKanbHas 3arpy3Ka ACHCTBYOLIAs Ha CLEIHYIO FOJIOBKY
R = 2100 xr | MakcumanbHas 10IyCTUMAs TSArOBast Macca OYKCHPYEMOro Ipuiemna

D- cuuty ciieryeTc4MTATh Ha OCHOBAHUH (POPMYJIBI:

T'TCXH]’I‘ICCKaH JOIyCTUMasi MaKCHMaJlbHasl Macca B TOHHaX BBTOMOGI/IJ'ISI C BCpT"]@JTLHOﬁ

TxR Harpy3Koi npHierna Ha IIeHTPaJIbHY0 0Ch

D= gX T+R kN R'l'eXHP['-IeCKaﬂ JIOIIyCTUMas MakCHMallbHasi Macca B TOHHaX IpuLena C MOJABUKHBIM
JIBIIUIOM

G-3emHOe yekopenwe (puHATo 9,81 M/s” )

Bo Bpemsi dKCIUTyaTaluy Bce AeTaid (apKoma JOJDKHBI COXPAHSATHCS B COOTBETCTBYIOIIEM TEXHHYECKOM

COCTOSIHUH H IIPEOXPAHEHBIOT KOPPO3UH.

Bo BpeMs GyKCHPOBKH HPHIIEN JODKEH OBITh COSMHEH JOMOIHUTENEHON r'HOKOH My GTOlf, COOTBETCBEHHOIT

MPOYHOCTH ( LIeTb, TPOCHUK).

Bo Bpems 3KCITyaTarui aBTOMOOMIIS C M3II0JIb30BaHHEM (hapKOIa HY’KHO POBEPHUTH 3aTKKY BCEX BUHTOB

KpermieHus (hapkora, 1 npx HeoOXO0IUMOCTH, 3aTSHYTh YCTAHOBICHHBIM MOMEHTOM 3aTSKKH .

YKa3aHUsAO0 MOHTAKY

@apron A- 082 uist aromo6mist Audi A6 4D (kpomeQuattro) (04/1997 - 03/2004 r.),Audi A6 Kombi

(IKpOMe Quattro) cocrout u3 creayroLmx AeTaneit

. Kopmyc aprona -1 mr 6. [nockas waiiba 13,0 - 2mr
2. Illap -1 wr 7. pyxunHas maiiba &10,2 - 2w
3. [nacTuHa MO/ LWITENCENbHYIO PO3eTKy - 1 mT 8. MpyxumHas maiica @12,2 - 2 wr
4. 1llaiiba ciennanbHast 9. Taiika M10 - 2mr

@40/@10,5x2,5 -6mr  10.Iaiixa M12 - 2mr
5. boar M12x70 - 2 wt

Jlnst npaBuiibHOI yeTaHoBKH (apkona A- 082 ciienyer cobiaroaars yka3saHHYHO HIDKEH HHCTPYKLHUIO:

1.Montaz zaczepu kulowego wymaga podcinania zderzaka tylnego w samochodzie.
2.Mourax (paprora TpeGyeT MonpeskH 3a1Hero 6amiepa B aBTOMOOHIIE.
3.Pa3BuHYHUTH (hapKOIl HA MOHTAXKHBIE ACTAITH.
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5.Die von dem StoR3stangenstreifen am weitesten vorgeschobenen Schrauben ( auf jeder Seite) mit
den Muttern M10 (9) zusammen mit den speziellen Unterlegscheiben @40 (4) und den Federringen
@10,2 (7)von unten verschrauben.

6.Die weiteren, uibrigen Schrauben mit den an dem Wagen vorhandenen Muttern verschrauben.

7.Die hintere Stoflstange an den Wagen dranhalten, die Stelle und GroRRe des Anschnitts in dem
unteren StoRstangenstreifen anzeichnen und den Anschnitt durchfiihren.

8.Die hintere Stof3stange wiedermontieren.

9.Die Kugelkupplung (2) an das Gestell(1) mit den Schrauben M12x70(5) zusammen mit den
Unterlegscheiben @13,0(6), den Federringen &12,2(8) und den Muttern M12 (10) verschrauben,
gleichzeitig an der linken Seite der Kugelkupplung (2), die Steckdosehalterung verschrauben.

10.Alle Schraubverbindungen prifen und ggf. festziehen.

Achtung:
Nach der Montage der Anhangerkupplung gibt es keinen Platz fir die Einsetzung der
StoRstangenverstarkung in den Langstragern.

Um die richtige Montage und Betrieb zu sichern ist diese Gebrauchsanleitung
zu beachten.

Um die richtige Montage und Betrieb der Anhdngerkupplung A-082 von Audi A6 (4D / Avant) zu
sichem, ist diese Gebrauchsanleitung zu beachten.

Achtung:

Alle mechanischen Schdden schlieBen eine weitere Nufzung der Anhdngerkupplung A-082 aus. Die
beschadigte Anhangerkupplung kann nicht repariert werden.

Der Produzent haftet nicht fur Schdden, die infolge einer unsachgemaéRen Montage und Verwendung
entstanden sind.

DasSchema

ACHTUNG:

Die Anhingerkupplung muss nicht beim TUV vorgefiihrt werden, da diese mit dem Zeichen €20
ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese
Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgefiihrt werden.

4.BnoxuTtb Kopiryc (1) BOBHYTPb JIOH)KEPOHOB 3aT€M CO CTOPOHBI Oara)KHUKA IPUIIOKUTh

B OTBEPCTHSI BUHTBI OCTAIOLIHE [OC/IEC Pa300PKHU BKJIa bl GaMITHPA BMECTE CO CIICLHAIbHBIMY MIafi0aMu

@40/210,5x2,5

5.BunThl Haubos€ee BHICYHYTHI OT 33[HET0 Hosica ( ¢ KaJ0i CTOPOHBI) CBUHTUTH CHU3Y raiiamu M10 (9) co
cnenuaibHbIMU aiidamu @ 40 (4) u npyxusabiMu O 10,2 (7).

6.0cTasIbHbIE BUHTHI CBUHYUTD C CYLIECTBYIOLIMMH B aBTOMOOMIIE FraiKaMH.

7 I1puinoxuTh 3aJHHIT GaMIiep K aBTOMOOMITIO, HA3HAYHTh MECTO M BEJIMYMHY IIQIPE3a B HIXKHBIM TTosice Oydepa

U CZIeNaTh €ro.

8.YcranoBuTh 3a1HUI Oamriiep

9.ITpuBunTHTS 1IAp hapkona (2) k kopnycy daprona (1) BuaTamu M12x70(5) BMecTe € I10 CKUMH
maiidamu @13.0 (6), npyxunabMU D12.2 (8) 1 raiikamu M12 (10) 0aHOBpPEMEHHO CBUHYAS C JIEBOU

CTOpOHBI 1apa dapkomna (2) IIACTHHY O] ITENCEIBHYIO PO3eTKY (3).

10.TmarensHo [TpoBepuTh Bce BUHTOBBIE COSAMHEHUS U ITPU HEOOXOIMMOCTH MOLIIHO 3aTSIHY Th.

ITocie MoHTaKA Q)aplcona HET MeCTa BJIOHKEPOHAX Ha BKJIAJIbIII 6aMnepa.

Cob.1ro1eHne JaHHOH HHCTPYKIMH TAaPAHTHPYET MPABIJILHYI0 YTAHOBKY, a
BIIOCJIEICTBHH H IKCILUIyaTanuio papxona A-082

IMocse ycranoBku ¢apkorna A-082 HaI0 MOTYyUYHTH 3aMICh B PETHCTPALIMOHHOM CBHUACTEBCTBE aBTOMOOMIIS
(3aBHCUT OT MpPEANUCAHMN CTpaHbl) . YKa3aHUs 10 MOHTaXy HEOOXOAMMO HPUIOKHUTh K JOKYMEHTaM
aBTOMOOHJISL.

Buumanue:

Iocne mpoGera 1000 kM mpoBepUTH 3aTHKKY BUHTOB. CLEMHOM IIap CIeAyeT AepXKaTh B YUCTOTE M CMa3aTh
[UIACTHYHOM CMa3KOi. 3aKpBITh CLEITHOM ap KoimadkoM. Bee Mexannueckue nopesxaeHus papkorna A-082
HCKITIOYAIOTET0 JANIBIIYIO dKcILTyartanuio. [loBpeskaennbliipapkon He MOKeTOLITH PeMOHTHPOBAH.

B ciyuan, korzamonb3oBaTens He OyIeT COOTIONATh OMUCAHHOTO crioco0a MOHTaxa (apkoma mim OyneT
[0JIb30BATHCSI UM HEIPABHUIIBHO, IIPOU3BOAUTEIb HE HECET OTBETCTBCHHOCTH 33 BO3HUKIINC TIOBPEKICHHUS

CxemMa MOHTAaKa:

Buumanue:

B neny ¢gapxona He BXOJAMT 3J1€KTPOIPOBOIKA

Hp kaTt. A-082
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