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Диаметр резьбы М6х1.0 М8х1.25 М10х1.5 М12х1.75 М16х2

Момент затяжки 9.8 Нм 24.0 Нм 47.0 Нм 81.0 Нм 157.0 Нм

Инструкция по установке фаркопа DAEWOO Gentra Артикул: 06.2472.12

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1200 Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50 Вес нетто, кг: 14,9Год выпуска: 2013-

Лист 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
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Пластина

Пластина

Пластина

Втулка

Штанга

Крюк

Подрозетник

Болт М10х1,25х404

DIN 960Болт М12х1,25х702

DIN 933Болт М12х1,25х1204

Гайка М10х1,252

Гайка М12х1,256

Шайба 10Г4 DIN 127

Шайба 12Г6 DIN 127

Шайба 10 увел.6 DIN 9021

Шайба 12 увел.8 DIN 9021

17 Шайба 12 4 DIN 125 А
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1. Снимите обшивку багажного отделения.
2. Снимите задний бампер и усилитель бампера (в дальнейшем не понадобится).
3. Рассверлите существующие отверстия “А” снизу до 11mm.
4. Рассверлите сверху отверстия “А” сверху до 18 mm.
5. Установите пластины “2” в лонжеронах.
6. Удалите слой битума.
7. Установите дистанционные втулки “5”.
8. Установите пластины “1” и “4” в багажнике.
9. Установите балку ТСУ, используя приложенный крепеж. 
10. Установите обшивку багажника и задний бампер.
11. Выполните электромонтаж сигнализации.
12. Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.
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KUPRIN
Штамп



Инструкцию по установке

Штамп ОТК Серийный №

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ________________установлено на автомобиль______________

Модель______________________VIN_________________________

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство 
подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове 
автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям
схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

  М.П.       Дата установки_____________   Подпись ___________

4591-001-64264699-2012

и при  наличии заполненного  свидетельства  об
установке с печатью и подписью установщика.
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