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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
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Диаметр резьбы М6х1.0 М8х1.25 М10х1.5 М12х1.75 М16х2

Момент затяжки 9.8 Нм 24.0 Нм 47.0 Нм 81.0 Нм 157.0 Нм
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Держатель и шар
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DIN 933

13 4 Болт М10х1,25х40 DIN 961

14 6 Болт М12х1,25х40 DIN 961

15 2 Гайка М12х1,25 DIN 934 
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2 Шайба 10 DIN 125А17 
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DIN 11024
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4 Шайба 10 DIN 127
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1. Демонтировать штатные боковые пыльники заднего бампера.
2. Вытащить задние пластиковые крепление пыльников.
3. Рассверлить штатное большое отверстие до 30 мм.
4. Завести сквозь данное отверстие закладные «4» и «5» согласно инструкции.
5. Наживить центральные болты, установить кронштейны «2» и «3».
6. Установить балку фаркопа «1», 
    затянуть все точки крепления.
7. По месту подрезать штатные боковые пыльники 
    (рис. 7.1) и установить их (рис. 7.2).
8. Произвести монтаж электрооборудования.
9. Установку ТСУ рекомендуется 
    проводить специалистам. DIN 125АDIN 9021
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Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи

изделия 
(данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять
до окончания гарантийного срока.

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для 
шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным 
прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют 
требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-
25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства 
с прицепами различных марок.

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на 
переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LDPEPVC PAP
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