
Инструкция по установке

MAX kg MAX kgX

MAX kg MAX kg+

D (kN)= x 0,00981

Арт.: F.1414.001

 900 kg

D = 5,7 kN

75 kg

Тип шара - «A»

JAC S3 Pro/JS3 
(2022-)

JAC S3 Pro 
(2022-)

JAC JS3
(2022-)



Вкрутить/выкрутить используя инструмент 

РасположениеВкрутить/выкрутить не затягивая

Используемый инструмент:
Движение Поворот

Wrench 17 mm;
19 mm.

S - 17;
S - 19.

Step drill bit
6-30

Wrench



1

2

Балка

Втулка

x1

x1

3

x44

7

8

9

 Кронштейн левый

x2

11  x4

 x4

x4

5

x1

Проставка

6

 x1

 x4

 х2

Крюк

М10х100

М12х1,25х40

М12х1,25х90

М10

М12х1,25

14

  x1016

x4

 х6

13

12

10

 x8

Кронштейн под розетку

x1  Кронштейн правый

10 

10 увел. 

12 

12 



1

С обеих сторон отщелкнуть боковую накладку.

2

С обеих сторон демонтировать клипсы (А) и выкрутить болт (Б) крепления бампера.

А

А

Б



3

Снять задние фонари, отключив разъем электропроводки, и демонтировать клипсы 
крепления бампера. С другой стороны аналогично.

4

Снять заглушки и выкрутить винты крепления бампера и задних фонарей.

1. Установить закладную (4) в правый лонжерон 

рамы. С другой стороны аналогично.
2.Демонтировать крепление электропроводки от 

правого лонжерона рамы. С другой стороны 

аналогично.
3. Установить кронштейн (2), закрепив его к 

установленным закладным с помощью гаек 

М12х1,25 (14), шайб М12 пружинных 12 (18) и шайб 

12 (19). С другой стороны аналогично.
4. Установить балку (1), закрепив ее к кронштейнам с 

помощью болтов М12х1,25х40 (12), шайб 12 

пружинных (18) и шайб 12 (19).
5. Установить усиливающий кронштейн (4), закрепив его к закладной в 

раме с помощью гаек М12х1,25 (19), шайб 12 увел. (23) и шайб 12 

пружинных (24) .
6. Выкрутить штатный болт кронштейна бампера и после установить 

закладную (6) в раму автомобиля и . На закладную установить две 

проставки 1 (7). 
7. Установить правый кронштейн (3), закрепив его с помощью болта  

М12х1,25х40 (14), болта М12х1,25х50 (15), шайб 12 (22), шайб 12 

пружинных (24) и гаек М12х1,25 (19) .
8. К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью 

болтов М12х1,25х40 (14),шайб 12 (22), шайб 12 пружинных (24) и гаек 

М12х1,25 (19).
9. Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, 

после кронштейны к лонжеронам. Момент затяжки: М12= 81Нм.
10. Установить кронштейн под розетку (13) с помощью болта М8х80 

(18), шайбы 8 (25), шайбы 8 увел. (26), шайбы 8 пружинных (27) и 

гайки М8 (21). Момент затяжки М8=25 Нм.
11. Установить переходник (9), закрепив с помощью штифта (11) и 

шплинта (12). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (17) - 

фиксацию использовать без нагрузки. Установить на переходник шар 

(10), закрепив гайкой М24 (29) с шайбой 24 пружинной (28). Момент 

затяжки: M24=95 Нм.



5

Снять задний бампер, отключив разъемы электропроводки.

6

Демонтировать клипсы крепления бампера.



7

Разместить шаблон для разметки на лонжероне и по нему произвести кернение. С 
другой стороны аналогично.

88

Демонтировать усилитель бампера, открутив штатные болты. 



9

Установить кронштейн правый (3) с помощью болтов М10х100 (8), 
шайб 10 увел. (14), втулок (4), шайб 10 пружинных (13) и гаек М10 (11). Кронштейн 
левый (2) установить аналогично.

810

По разметке просверлить сквозные отверстия. Полученные отверстия с внешней 
стороны рассверлить до          мм. С другой стороны аналогично. 

Демонтировать термоэкраны глушителей, открутив штатные гайки. 

810

18 



11

Прогнать резьбовые отверстия балки при помощи метчика М12х1,25. Установить 
балку (1), закрепив ее с помощью болтов М12х1,25х40 (9), гаек М12х1,25 (12), 
шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 (16). Затянуть все резьбовые соединения: 
сначала балку к кронштейнам, затем кронштейны к лонжеронам. Моменты затяжки:
М10=47 Нм; М12=81 Нм. 

Установить бампер и усилитель в обратном порядке, выполнив подрезку согласно 
схеме.

12



13

Установить кронштейн под розетку (6) и крюк (7), закрепив их с помощью 
проставок (5), болтов М12х1,25х90 (10), гаек М12х1,25 (12), шайб 12 пружин. (15) 
и шайб 12 (16). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.
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